Техническое задание на поставку расходного стоматологического материала
для НУЗ «Узловая  поликлиника на ст.Орехово-Зуево ОАО»РЖД»
	№ п/п
	Наименование

товара
	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Комполайт Плюс композит химический(14г+14г
	Композиционный материал химического отверждения Комполайт плюс основан на BIS-GMA термостатической резине и на неорганических рентгеноконтрастных стеклянных и силиконовых частицах средним диаметром с 5 до 10 микрон. Этот материал широко рекомендован для пломбирования полостей III и V класса; I класса в премолярах и частично IV класса, когда важнее эстетический Самополимеризующаяся, выделяющая фториды двухкомпонентная композитная система MICROGLASS для изготовления пломб и подкладок в сочетании со светополимеризующими адгезивными системами), состоящая из базисной и катализаторной пасты и жидкости. 
	Уп
	4

	2. 
	Анестетик Убистезин Форте4%№50
	-состав - действующее вещество (ДВ) – артикаин с адреналином (эпинефрином);

-концентрация ДВ 40 мг+10 мкг/мл (основа - 4% раствор артикаина с адреналином (эпинефрином) в соотношении 1:100 000); неактивные ингредиенты: натрия метабисульфит в качестве стабилизатора (макс. 0,31 мг), натрия хлорид, вода для инъекций;

-анестезия должна наступать через 2-3 минуты и продолжаться до 75 минут; продолжительность послеоперационной анальгезии мягких тканей до 6 часов;

-форма выпуска - раствор для инъекций, карпулы (картриджи) по 1,7мл;

-карпула должна иметь цилиндрическую форму с обязательным внутренним защитным силиконовым слоем для более плавного введения анестетика;

- обязательное наличие защитной ленты вокруг каждой карпулы, защищающая от осколков при возможном ее повреждении;

Упаковка: жестяная формованная банка с полиуретановой прокладкой по всей внутренней поверхности, защищающая карпулы от повреждений и перепадов температуры при транспортировке, 50 карпул-катриджей по 1,7мл.

	Уп
	3

	3. 
	Анестетик Септанест 1:100000№50 карп.1,7мл
	«Септанест с адреналином» или эквивалент. Местный анестетик амидного типа, относящийся к группе тиофенов. В 1 мл должно содержаться: активные ингредиенты: артикаина гидрохлорид 40 мг и Эпинефрина тартрат 0,018 мг в пересчете на эпинефрин (адреналин) 0,010 мг; Вспомогательные вещества: натрия хлорид, натрия дисульфит, динатрия эдетат, натрия гидроксид, вода для инъекций. Фармакотерапевтическая группа: Местноанестезирующее средство+альфа и бета-адреномиметик. Раствор для инъекций (с эпинефрином) 40 мг+10мкг/мл в картриджах по 1,7 мл из прозрачного нейтрального стекла, укупоренные с двух сторон пробками из бутил каучуковой резины. Пробка, закрывающая горлышко картриджа защищена алюминиевым колпачком. По 10 картриджей помещают в блистер из ПВХ/бумаги с полимерным покрытием. По 5 блистера помещают в картонную пачку вместе с инструкцией по применению. Оригинальная упаковка с надписями только на русском языке в соответствии с требованиями МЗ РФ.
	Уп
	3

	4. 
	Дентин Паста
	Временный пломбировочный материал , не содержит эвгенол, применяется для покрытия лекарственных препаратов в кариозных полостях зуба в качестве временных пломб,
приготовлен на основе цинксульфатного цемента с добавлением отдушек и красителей.

Форма выпуска:

Паста (банка) 50 г
	Уп
	3

	5. 
	Иглы карпульные 30G*21mm(0.3*21)
№100
	Диаметр  Ø 0.3mm (30G),  длина 21мм, белая канюля.

Полая игла из нержавеющей стали с покрытием из силикона. Трехсторонний скошенный срез по типу скальпеля. Предназначена для инфильтрационной, небной  и остеоцентральной (взрослые пациенты) анестезии.  Совместима со всеми карпульными и электронными шприцами, применяемыми для анестезии в стоматологии. Наличие индикатора среза иглы на пластиковой канюле.
	Уп
	2

	6. 
	Наконечники для слюноотсосов
	Предназначены для удаления слюны из полости рта при стоматологических манипуляциях.Из нетоксичного ПВХ.Одноразовые.


	Уп
	2

	7. 
	Силицин
	Пломбировочный цемент силикатный. Форма выпуска: порошок 48 гр. и жидкость затворения 32 гр. Цвет светло-серый. Наличие сертификата соответствия.
	Уп
	5

	8. 
	Силидонт
	Цемент силико-фосфатный

(50 г порошок + 30 г жидкость)
	Уп 
	4

	9. 
	Уницем
	
—  Цинкфосфатный цемент «Уницем» трехцветный применяется для фиксации вкладок, штифтовых зубов, металлических, пластмассовых, фарфоровых, металлокерамических коронок и мостовидных протезов, для пломбирования зубов, подлежащих закрытию коронками, в качестве изолирующей прокладки при пломбировании зубов амальгамами, силикатными и силикофосфатными цементами 

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
—  «Уницем» - универсальный усовершенствованный цинкфосфатный стоматологический цемент, обладающий высокими показателями механической прочности при сжатии: 90 МПа при соотношении порошка к жидкости 1,5:1 (для фиксации), 121 МПа при соотношении порошка к жидкости 2:1 (для пломбирования). Цемент образуется при затворении порошка, содержащего окись цинка с модифицирующими добавками, жидкостью, представляющей собой ортофосфорную кислоту сниженной активности. Толщина пленки цемента для фиксации не превышает 25мкм. Стоматологический цемент «Уницем» соответствует требованиям ГОСТ Р 51744-2001. 




	Уп
	5

	10. 
	Унифас
	Цинк-фосфатный цемент: порошок 100 г, жидкость 60 мл.

Предназначен: для фиксации вкладок, штифтовых зубов, коронок и мостовидных протезов; для фиксации фарфоровых коронок, металлокерамических коронок и протезов; для пломбирования зубов, подлежащих закрытию коронками; для подкладок под другие пломбировочные материалы; для пломбирования корневых каналов.
	Уп
	5

	11. 
	Каналонаполнители для углового наконечника
	Каналонаполнители для углового наконечника Диаметр 0,25мм
	шт
	2

	12. 
	Эндометазон N
	Материал  для постоянного пломбирования корневых каналов, в том числе с использованием  штифтов. Состав: дексаметазон, гидрокортизона ацетат, параформальдегид, йодид тимола, рентгеноконтрастный наполнитель. Упаковка: Порошок- 1 баночка не менее 14г, Жидкость – 1 баночка не менее 10мл.
	Уп 
	1

	13. 
	Стекло для замешивания с лунками
	· Пластина для замешивания стеклянная представляет собой шлифованное стекло размером 100х70 мм и толщиной 4 мм, глянцевое с одной стороны и матовое - с другой. С лунками.

	Шт 
	5


